ACS

Beigne de courant VCA

Beigne a fonctionnement de courant semi-conducteur pour la commutation des circuits VCA

Description

Le ACS-0 est un interrupteur de courant semi-conducteurs avec des sorties triac ouvertes normalement afin de contréler les charges Vca des
lignes de tension a courant élevé. Le ACS-0 a un niveau de déclenchement établi a I'usine d'environ 1 ampere et n'exige aucun ajustement
sur le terrain pour pouvoir l'installer plus facilement. Les circuits internes sont alimentés par l'induction de la ligne sous surveillance et il est
certifié cULu.

Caractéristiques

« Autoalimenté et aucune perte d'insertion

« Commutation numérique réelle et sans fuite

« Taille petite et compacte

- Isolation de l'entrée et de la sortie par le transformateur de courant
« Semi-conducteur de haute fiabilité

« Méthode de montage fiable et solide

Applications
Contréle direct des charges Vca tels que les ventilateurs de surpression
pour sécheuses en réponse du courant d’un circuit Vca surveillé.

Spécifications

Courant maximal du noyau : 50 amperes
Température de fonctionnement :

0a40°C

(322 104°F)

Déclenchement du point de consigne :
Approximativement 1 ampere

Taille du boitier (HxL x P) :

49 x 87 x 25 mm

(1.95 pox3.45 pox 1 po)

Trou du conducteur : Diametre de 20 mm (0.8 po)
Classification de l'interrupteur :

120 Vca a 2.5 amperes maximale

Temps d’activation : <200 mS

Temps de désactivation : 0 minute (établi a I'usine)
Humidité de fonctionnement : 0 a 95% HR sans condensation
Matériaux : UL 94V-0, inflammabilité de classe ABS,

classe d'isolation 600V Q©
Trou de montage : Trous de 2 x 5 mm espacés de 76 mm
sur la base (2 x 0.19 po et 3 po sur la base)

Type d'interrupteur : Triac semi-conducteur

Fuite a I'état désactivé : <1 mA
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Fonctionnement du ventilateur de surpression pour sécheuse

Le ACS-0 peut faire fonctionner un ventilateur de surpression pour séchese directemetn. Cet appareil percoit lorsqu’une sécheuse d linge
dégage 1 ampere de courant. Il doit par la suite fermer l'interrupteur de sortie pour activer le conduit de la sécheuse avec ventilateur de
surpression. Lorsque le cycle de séchage est complété et le courant tombe sous le seuil, I'interrupteur de sortie demeurera fermé pour un
temps de retard préréglé afin de permettre a la chaleur d'étre éliminée du conduit avant l'ouverture de l'interrupteur une fois de plus. La
sortie de I'appareil peut activer des charges de 120 Vca jusqu’a 2.5 ampéres.

Interrupteur de courant : Information pour les commandes de produits

Type de V max. de I max. de Courantde Entrée Entrée Temporisation
i i i i Lmin, | max. (éteint) Approbation
Triac 120 Vca 25A <1 mA ~1TA 50A Aucune cULus
ACS-5 Triac 120 Vca 25A <1 mA ~1TA 50A 5 minutes cULus
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